‘ GLAS SONNENSCHUTZ

Sonnenschutz plus

Siebdruck als erganzender Sonnenschutz — Bedruckte

Glaser dienen haufig der Fassadengestaltung. Mit

Siebdruck lasst sich aber auch eine lichtstreuende

Wirkung erreichen und die Lichtdurchlassigkeit sowie der
Gesamtenergiedurchlass von Funktionsglasern reduzieren. Die

Folge: ein zusatzlicher Sonnen-, Sicht- und Blendschutz.

memm Der Hachglas  Markenkreis  fhrt

mit Infrastop Design eine besonde-
re Ausfihrung von Sonnenschutzglas im Pro-
gramm. Dieses Glas ist mit zusatzlicher teilfla-
chiger, ein- oder mehrfarbiger, im Siebdruck-
verfahren aufgebrachter Emaillierung auf Positi-
on 2versehen. Hierzu wird auf die siebbedruckte
Oberflache einer Delodur Design-Scheibe, eine
zusdtzliche Infrastop-Beschichtung aufgebracht.
Siebdruck und Beschichtung bewirken eine er-
hohte Absorption der Sonnenstrahlen, Der Be-
druckungsgrad soll deshalb ca. 50 % nicht (iber-
schreiten, um die Lebensdauer des lsolierglases
durch die thermische und mechanische Belas-
tung des Randve rbunds nicht herabzusetzen. Der
Scheibenzwischenraum ist auf maximal 16 mm
zu begrenzen, kleinere SZR sind zu bevorzu-
gen. Durch die erhihte Absorption st eine In-
nenscheibe aus Delodur zu empfehlen. Die Au-
Lenscheibe besteht prinzipiell aus Delodur (Glas-
dicken & bis 10 mm). Die maximalen Abmes-
sungen liegen bei 2300 x 4800 mm.

Lichtdurchlassigkeit und g-Wert

In den Diagrammen 1 und 2 sind beispielhaft Licht-
und Gesamtenergiedurchlass in Abhdngigkeit des
Bedruckungsgrads fireinen schwarzen undeinen
weillen Siebdruck mit zusatzlicher Infrastop Bril-
lant 50/25 Beschichtung dargestellt. Diese wurde
gewahlt, da die Praxis zeigt, dass die zusatzliche
Siebbedmickung vor allerm zur weiteren Reduktion
des g-Wertes gewahlt wird. Die Kurven sind durch
Modellannahmen und mit Werten nach DIN
EM 410 fiir Scheiben mit und ohne vollflachigem
Siebdruck errnittelt worden. Sie haben orien-
tierenden Charakter. Genaue Werte kiinnen nur
durch geeignete Messungen ermittelt werden.
Die Lichtdurchldssigkeit sinkt linear mit stej-
gendem Bedruckungsgrad. Die Darstellung der
Gesamtenergiedurchlassigkeit in Abhdngigkeit
des Bedruckungsgrades ist dagegen keine Ge-
rade daneben der direkten Energietransmission
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auch die sekunddare Warmeabgabe nach innen
als Folge der Erwarmung der Verglasung durch
die Sonneneinstrahlung beriicksichtiat werden
muss. Als Ergebnis r die vorn Hersteller unter-
suchte Kornbination mit Infrastop Brillant 50/25
ist festzuhalten, dass der fiir die Berechnung zu-
grunde gelegte weifle Siebdrudk einen deutlich
haheren Antell des sichtbaren Lichts ins Raum-
innere durchlasst als der schwarze. Dagegen be-
sitzen die untersuchten Farben bel typischen Be-
druckungsgraden von < 50 % eine untergeord-
nete Bedeutung fir die Gesamtenergiedurchlas-
sigkeit.

In jedem Fall muss man beachten, dass die dar-
gestellten Licht- und Gesamte nergiedurchléssig-
keiten in Abhdngigkeit von der Siebdruckfarbe,
der Schichtdicke und der Glasdicke variieren und
rmit Toleranzen behaftet sind.

Nicht alle Farben sind geeignet

FirdenVerarbeiter ist zu beachten, dass nicht al-
le Beschichtungen/Beduckungen fur den Son-
nenschutz geeignet sind. Die Farbauswahl sollte
darurn nicht ausschlielilich nach einer Farbkarte

Technische Kennwerte

Diagramm 1- Lichtdurchlassigkeit

T-Wert in Abhdngigkeit des Bedruckungsg ades,
basierend auf Delodur Design mit Siebdruck und
Infrastop Brillant 50/25 auf Pos. 2.
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Gut kombiniert: Sonnenschutzglas mit Siebdruck
Die siebbedruckte Fassadengliser der Galleria
Mendini in Lorrach mit verschattender Wirkung.

erfolgen, da der Siebdruck durch die Eigenfarbe
des Glases und durch die Reflexion an der Glas-
oberflache und der Beschichtung einen abwei-
chenden Farbeindruck hinterlassen kann.
Unvermeidbare Schichtdickenunterschiede der
Siebbedruckung sind besonders bei dunklen Far-
ben und bei kleinen Mustern weniger auffallig.
Wenn eine relativ ungestdrte Durchsicht nach
auen erzielt werden soll, empfiehlt der Herstel-
ler Bedruckungen mit kleinen Mustern (z.B. klei-
ne Punkte mit einern Durchmesser von 2 mmj.
Eine Vorabbemusterung, mdglichst in Original-
grile, ist dabel zu empfehlen.

Mit einer Siebbedruckung kann eine wverbes-
serte Sonnenschutziunktion ibesonders geringe
g-Werte und hohe Selektivitat) mit optisch neu-
tralen Beschichtungen erzielt werden.

Solche Glaser eignen sich aufgrund ihrer licht-
streuenden und blendschitzenden Wirkung ins-
besondere fir Dachverglasungen. Generell muss
jedes Projekt, bei dem der Siebd ruck die Sonnen-
schutzfunktion des lsolierglases unterstdtzt, ge-
sondert beurteilt werden, um passende Einzel-
fallldsungen zu entwickeln. =

Diagramm 2 — Gesamtenergiedur chlassgrad

g-Wert in Abhingigkeit des Bedruckungsgrades,
basierend auf Delogeolor Design mit Siebdruck Pos. 2
und Brillant 50/25 Beschichtung.
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