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Kundeninformation n. 026de
Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)  far  Structural-Glazing-Ganz-
glasfassaden (SSG)

1. Allgemeines

Bei der Ausfuihrung von Structural-Glazing-Ganzglasfassaden entfallen die sonst

Ublichen Systeme zur Glasbefestigung. Diese Art der Fassade wird in der Regel

mit Silikon-Klebstoffen ausgefiihrt.

In der SSG-Anwendung kann Mehrscheibenisolierglas in zwei Ausfihrungen

verwendet werden:

a)

b)

Der Randverbund des MIG Ubernimmt keine tragende Funktion. In dieser
Anwendung muss die Randabdichtung die Anforderungen der jeweiligen
Produktnorm erftillen, in Europa die EN 1279.

Der Randverbund des MIG Ubernimmt zusatzlich zur Abdichtungsfunktion
auch eine tragende Funktion. In dieser Anwendung mussen zusatzlich zur
Isolierglasproduktnorm die Anforderungen der ETAG 002!/ EN 13022 er-

fullt werden, um die Eignung nachzuweisen.

Um eine dauerhafte, funktionsfahige Verklebung sicherzustellen, werden Anfor-

derungen an den Klebstoff und an die zu verklebende Oberflache gestellt. Diese
werden in der Europaischen Richtlinie ETAG 002 / EN 13022 beschrieben. Fir

die Glasoberflache sind folgende Vorgaben einzuhalten:

Grundsatzlich kann die Verklebung auf unbeschichtetem Glas erfolgen.
Auf geeigneten Beschichtungen, dies sind anorganische Beschichtungen
der Klassen A, S und B gemafl? EN 1096, kann geklebt werden. Fir jede
Schicht jedoch der Eignungsnachweis gemall ETAG 002 zu fihren.
Beschichtungen der Klasse C gemald EN 1096 (,Softcoatings”) sind von

der Haftflache zu entfernen.

Um diese Anforderungen fir Schichten der Klasse C an eine tragende Funktion

zu erfillen, muss der Bereich der Verklebung durch eine Randentschichtung oder

frei von Schicht gehalten werden.

! Leitlinie fur die Européische Technische Zulassung fur Geklebte Glaskonstruktionen (Fassung Dezember1998)
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Bei einer Festmal3beschichtung sind aufgrund des Beschichtungsprozesses auf
den Stirnkanten wie auch im Randbereich auf der Rickseite der Scheibe
Schichtriickstande vorhanden. Ist eine Ausfihrung der Stirnkanten ohne Schicht-
rickstande aufgrund des Fenster- und Fassadensystems erforderlich, so ist dies

vom Kunden vor der Bestellung anzugeben.
2. Randentschichtung durch mechanisches Abschleifen

Hierbei wird die Schicht im Bereich der Klebeflache mittels einer Schleifscheibe
mechanisch abgeschliffen. Es kénnen unter Umstéanden bei Betrachtung aus
kurzer Distanz neben Riefen auch minimale Schichtriickstande sichtbar sein. Der
optische Farbeindruck kann, in Abhangigkeit vom verwendeten Schichttyp,

unterschiedlich sein.
3. Randentschichtung durch Maskierung

Vor der Beschichtung erfolgt hier eine Maskierung, nach Vorgabe des Kunden,

im Bereich der Klebeflache.

4. Hinweise zur Randentschichtung

Die Ausfuhrung einer tragenden Verklebung im MIG mit den Produkten der Pro-
duktfamilien iplus und ipasol zusammen mit einer mechanischen Randentschich-
tung, ist grundséatzlich maglich. Dies wurde durch Prifungen mit den Dichtstoff-
herstellern nachgewiesen. Fir die Funktionsfahigkeit der Verklebung ist der Wei-
terverarbeiter unserer beschichteten Produkte verantwortlich. Die Hinweise der
Dicht- und Klebstoffhersteller, u.a. zur Art der Reinigung und Vorbehandlung der
Oberflache oder einer erforderlichen Eigeniiberwachung, sind in Bezug auf die
Gewabhrleistung zu beachten. Des weiteren ist auf die Einhaltung der Vergla-
sungsrichtlinien und insbesondere auch auf die Vertraglichkeit aller direkt oder
indirekt in Kontakt kommenden Materialien zu achten. Die Anforderungen an die
Werkseigene Produktionskontrolle (WPK), in Erganzung zu den Anforderungen
der EN 1279, sind auch die Vorgaben gemaR ETAG 002 bzw. EN 13022 zu be-

achten.
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Dariuber hinaus sind ergdnzende Hinweise zur Ausfihrung der Randentschich-
tung bzw. WPK, der entsprechenden ETA (Europaisch Technische Zulassung)
bzw. abZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) oder den Systembeschrei-

bungen der Systemhersteller des Fenster- oder Fassadensystems zu beachten.

Die Produkte der iplus- und ipasol Produktfamilie sind, auf3er ipasol bright und

ipachrome design, Schichten der Klasse C nach EN 1096. Das bedeutet, dass

diese zu Mehrscheiben-Isolierglas mit Schicht zum Scheibenzwischenraum, ver-

arbeitet werden missen. Um die dauerhafte Funktion von MIG sicherstellen zu

kénnen ist eine Randentschichtung vor der MIG Fertigung erforderlich. Dies er-

folgt, um

» eine sichere Haftung des Isolierglas-Dichtstoffs auf Glas zu gewahrleisten,

= eine Schichtverletzung am Scheibenrand durch die natirliche Pumpbewe-
gung der Isolierglas-Scheibe auszuschliel3en

» eine Unterwanderung der einzelnen Schichten durch Feuchtigkeit vorzubeu-
gen

= eine Korrosion der Silberschicht durch Reaktion mit Wasser zu vermeiden.

Die grundsatzliche Anforderung besteht darin, dass eine Randentschichtung ge-
nerell vorhanden ist. Ob diese durch Maskierung oder durch Abschleifen erfolgt
ist dabei nicht entscheidend. Der Sekundar-Dichtstoff muss auf der entschichtete
Oberflache aufgetragen sein. Eine Prufung der Funktion der Randentschichtung
muss jeder Hersteller einzeln durchfiihren, um die Dauerhaftigkeit des MIG ge-

waéhrleisten zu kdnnen.

Die Breite der Randentschichtung muss entsprechend der Anwendung des MIG
festgelegt werden. Diese sollte so breit sein, das der Rand der Schicht bis an
das PIB (,Butyl”) heranreicht. Befindet sich das PIB aus produktionstechnischen
Grinden teilweise auf der Schicht, so beeintrachtigt dies nicht die Funktionalitat

des MIG Randverbundes und somit die Dauerhaftigkeit des MIG.

Von Interpane, wird die Methode der Randentschichtung empfohlen. Maskierung

wird gegen Mehrpreis angeboten.
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Da die Verantwortung der Fertigung des MIG Randverbundes beim Verarbeiter
liegt, empfehlen wir, die Haftung des eingesetzten Sekundéar-Dichtstoffes auf der
Randentschichtung sowie auf der Floatglasoberflache regelméaRig zu Uberprifen.
Fur eine umfassende Beratung und Einweisung steht unser technischer Service

zur Verfigung.

Weitere Informationen zur Verarbeitung unserer Produkte und vor allem weitere
Hinweise zur Randentschichtung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Ver-

arbeitungsrichtlinie oder unseren Verglasungsrichtlinien.
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