PILKINGTON ACTIV™ J

Das saubere FassadenGlas: von Regen und Sonne nattrlich gereinigt
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Die Funktionsweise:
Regen. Sonne. Sauber. Dauerhaft mit 20 Jahren Praxis.

= Photokatalyse

» Titandioxid-Beschichtung + UV-Strahlung =
Zersetzung organischer Verschmutzungen

= Hydrophiler Effekt

» Regen bildet Film und wascht geldste
Verschmutzungen ab

» Einfache Reinigung durch Abspilen mit Wasser

=  Sauber

= Schnelles Abtrocknen ohne Tropfenrander
Organischer Schmutz

) und von Wasser /
wird zersetzt

Regen abgesplilt
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Die Funktionsweise:
Regen. Sonne. Sauber. Dauerhaft mit 20 Jahren Praxis.

Kondensat wird kaschiert
= Kondensiertes Wasser bildet einen
gleichmaligen Film

Pilkington Activ™ baut Stickoxide ab
= Luftreinigende Wirkung

Es handelt sich hierbei nicht um den
Lotusbluteneffekt
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Pilkington Activ™ —
Die Herstellung

Am Ende des Floatbades
wird Pilkington Activ™
bei ca. 600 - 620° C

Im CVD-Verfahren
pyrolytisch eingebrannt

» Widerstandsfahigkeit

= Vorspannbarkeit (ESG/TVG)
= Dauerhaftigkeit
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Erfahrungsbericht:
Hajo Strick, Weiden

,Wir brauchen die Fassade unseres Turms nur alle 2 Jahre
reinigen; die anderen Fenster (ohne Pilkington Activ) reinigen
wir ca. vier mal jahrlich.*

,Da die Reinigungskosten des Turms ca. 1.500,- EUR betragen,
haben sich die Mehrkosten schnell amortisiert.“

Lo

: ’ Nl
= :T‘ Werner Hopf,
Prokurist Hajo-Strick GmbH

Verwendet seit: 2002

Fassadenflache: 300 m?

Eingesetzte Glaser: INFRASTOP® Activ
DELOGCOLOR® Activ
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Erfahrungsbericht:
Schauinsland Reisen Arena, Duisburg

,Wir mussen nur die Glaser im unteren Bereich der

Fassade, die durch die Besucher der Arena erreichbar sind,
regelmanig reinigen. Die kostenintensive Reinigung der Glaser
im oberen Bereich der Fassade erfolgt nur einmal jahrlich.“

Rainer Hester
Leiter Facility, MSV Duisburg

Verwendet seit: 2006

Fassadenflache: 1.300 m?

Eingesetzte Glaser: INFRASTOP® Activ
DELOGCOLOR® Activ
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Erfahrungsbericht:
Pennekamp, Ennepetal
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,»,Am besten ist die Selbstreinigungsfunktion
in der Dachverglasung zu beobachten:
Hinterlassenschaften von Végeln sind nach
dem nachsten Regen verschwunden.“

Thorsten Seidel,
CEO Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG

Verwendet seit: 2003

Fassadenflache: 500 m?2

Eingesetzte Glaser: INFRASTOP® Activ
DELOGCOLOR® Activ
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Erfahrungsbericht:
Emscher Lippe Energie, Gelsenkirchen

,Durch die Halbierung des Reinigungsbedarfs sparen
wir ca. 6.000,- EUR Reinigungskosten pro Jahr.“

,ES ist schon zu beobachten, wie die Fassade nach
einem starkeren Regen sauberer und glanzender
aussieht.”
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Markus Thiemann,
Leiter Facility Management ELE GmbH

Verwendet seit: 2006

Fassadenflache: 3.800 m2

Eingesetzte Glaser: THERMOPLUS® Activ
DELOGCOLOR® Activ

\ \ \
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Pilkington Activ™
Die Referenzen

Verschiedenste Projekte mit Pilkington Activ™ auch

€D PILKINGTON
In Kombination mit Sonnenschutz, Schallschutz oder

Sicherheitseigenschaften finden Sie auf der
der Pilkington Deutschland AG

Hier haben Sie die Moglichkeit nach Produkten zu

= -
==
= m
e o

filtern oder sich ganz bequem die neuesten Projekte
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% . anzeigen zu lassen
A y

Evian Hauptsitz, Frankreich
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https://projects.pilkington.com/Germany/SearchResults.aspx?search_id=79186467
https://projects.pilkington.com/germany/Default.aspx

Zertifiziert wirkungsvoll: fur bestandig gepflegte Verglasungen.

Beurteilung der Selbstreinigung

Das Fraunhofer Institut IST Braunschweig bestatigt den
Z Fraunhofer = selbstreinigenden Effekt von Pilkington Activ™ gemafl DIN EN 1096-

IST
eRo Z Fraunhofer S.
IST . .
: Haltbarkeit der Beschichtung
Determination of slf-cloani In einem beschleunigten Alterungsverfahren (gemaf EN 1096-2)
! 'rmlna |oq mse -ce'anmg performance O.f 5 E._ g . . | . ) ..
e L BEER R ITEEE wurde Pilkington Activ™ als A-Produkt in die hdchste Klasse
-SRI RL N B eingestuft
B Lt .
Quotation-No.: Ne250816-1 a - .
IR IR IR § 2 PO I Antikondensateigenschaften
slelzlglglgiEdFl~ 138

T NREFHEFRERM . Berichte des ift Rosenheim und der Universitit von Uppsala
Pe sl isimeler 1o es o (Schweden) bestatigen die beschriebenen

Siefaa Cea el 0s (e (4o (06| 1a (am Antikondensateigenschaften von Pilkington Activ™.

Testing Laboratory Manager

Haydnstr. 19, D-45884 Gelsenxirchen

Tel.. +49 209 168-2462, Fax.. +49 209 168-2753
£-Mail: bernhard goer@nsg.com

Reference

Execution: —é s2|02 s7 34 04 72 42 0907 015
i s3[02 59 36 04 65 36 05|04 012
Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST LA 02 60 37 04 71 40 05|03 on 042 019
ank Neuneon Blss[o2 60 37 05 66 35 o05)os o1
Head of Working Group Photecatalysis - 2| 60 | 37 1 0 9 1 061 63 9
Bienroder Weg 54 £, D-38108 Braunschweig 6|02 ss 34 04 62 34 0402 005
Tel.: +49 531 2155-658, Fax: +49 531 2155-300
E-Mail: frank neumann@ist fraunhofer.de *)Remarks: In accordance with section 105 of DIN EN 1096-5:2016 sample 1 was = .
exchuded from caleutaton 5 Classification

5.  Classification
Braunschweig, 10 March 2017

According to the test results above the tested product

According to the test results above the tested product

Pilkington Activ™* Py 3 i
. Pilkington Activ’™
exhivits an average change of global haze of Afgum = 0,4240,19% and can thus
be dassfied as self-cleaning,

exhibits an average change of global haze of AHgiowa = 0,42+0,19% and can thus
be classified as self-cleaning
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Zertifiziert wirkungsvoll: Stickoxidabbau von Pilkington Activ™

= Labortechnisch durch das Fraunhofer Institut IST
Braunschweig nachgewiesen: Die photokatalytische
Beschichtung von Pilkington Activ™ baut Stickoxide (NO,)
ab

NO, Mit einer 2500 m?2 Pilkington Activ™-Flache wird so viel
NO, abgebaut wie 2 bis 20 Autos mit einer

Jahresfahrleistung von 14 000 km ausstof3en

NO, Mit einer 35 m? grolR3en Pilkington Activ™-Flache in einem
Einfamilienhaus (140 m2) werden bis zu 10 % der
ausgestoRenen Stickoxide einer Olheizung abgebaut
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Pilkington Activ™ ist pradestiniert fur den Einsatz in
Glasfassaden, Glasdacher, Wintergarten, Vordacher, AuR3engelander
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Pilkington Activ™ reduziert die Betriebskosten

Deutliche Verlangerung der
Reinigungsintervalle

Fixkosten der Reinigung far
Hohenzugangstechnik fallen seltener an

Investitionen fir Befahranlagen kdnnen
entfallen
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Pilkington Activ™ entlastet die Umwelt: naturlich reinigend und klimafreundlich.

Photokatalytisch aktive Glasoberflache
baut Stickoxid der Umgebungsluft ab

Weniger reinigen entlastet die Umwelt
durch Einsparungen von

- Reinigungsmitteln
- Trinkwasser
- Energie

© Flachglas MarkenKreis | 15. Oktober 2020 | 15

€3 PILKINGTON




PILKINGTON ACTIV™ J
Das saubere FassadenGlas: von Regen und Sonne nattrlich gereinigt

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!
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Pilkington Activ™
Die Kosten

Amortisationsrechnung.

Eine Verglasung mit Pilkington Activ™ ist jeden Cent wert. Denn nach kurzer Zeit amortisiert sich
der Mehrpreis im Vergleich zu konventioneller Verglasung. Und schon bald spart der Gebdudenutzer
bei jedem Regen nicht nur das Fensterputzen, sondern auch bares Geld. Jahr fiir Jahr.

Amortisationsrechnung einer 2.500 m*-Fassade:

Konventionell Pilkington Activ™
Mchrkosten Glas: €0,- € 30,-/m
Kosten pro Reinigung: € 3.750,- € 3.750,-
Anzahl Reinigungen p.a.: i 1
Ersparnis p.a.: €0.- € 11.250,-
Amortisation nach: - 6,66 Jahren

Bei groBen Fassaden bietet Pilkington Activ™ einen zusitzlichen Vorteil: Da die Fassade wesentlich
seltener gereinigt werden muss, kann hiaufig ganz auf die kostspielige Investition einer Befahranlage
verzichtet werden. Je nach Architektur des Objekts konnen die wenigen erforderlichen Reinigungen
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