Pilkington Activ™:
Glasdacher werden von Regen und Sonne
natlrlich gereinigt

Online-Seminar am 26.11.2020
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Pilkington Activ™ ist pradestiniert fur den Einsatz in
Glasfassaden, Glasdachern, Wintergarten, Vordachern, Aul3engelander
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Argumente dagegen

Silikon ist ganz schlecht !

sind im Wettbewerb und [E61: Lo

Sonstiges E

mehr Aufwand bei Montagé

g
beratungiMIETTSES

Dachneigung muss > 10° sein »_
funktioniert gar nicht _ =~
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Kurz einen Schritt zurtck !

Was ist / wie wirkt Pilkington Activ ?
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Die Funktionsweise:
Regen. Sonne. Sauber. Dauerhaft mit 20 Jahren Praxis.

= Photokatalyse

» Titandioxid-Beschichtung + UV-Strahlung =
Zersetzung organischer Verschmutzungen

= Hydrophiler Effekt

» Regen bildet Film und wascht geldste
Verschmutzungen ab

» Einfache Reinigung durch Abspilen mit Wasser

=  Sauber

= Schnelles Abtrocknen ohne Tropfenrander
Organischer Schmutz

) und von Wasser /
wird zersetzt

Regen abgesplilt
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Die Funktionswelise

Es handelt sich hierbei nicht um den
Lotusbliuteneffekt

Beschichtung muss nach Aul3en gesetzt werden

Die Beschichtung funktioniert nur wenn sie
Sonnenlicht und Regen bzw. Wasser abbekommt
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PILKINGTON ACTIV™ J

Ist es dauerhaft ?
Wascht es sich ab ?
Verbraucht es sich ?

Muss es nach wenigen Jahren
wieder aufgetragen werden ?
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Pilkington Activ™
Die Herstellung

Am Ende des Floatbades
wird Pilkington Activ™
bei ca. 600 - 620° C

Im CVD-Verfahren
pyrolytisch eingebrannt

» Widerstandsfahigkeit

= Vorspannbarkeit (ESG/TVG)
= Dauerhaftigkeit

Die Beschichtung halt ein Fensterleben lang und nutzt sich
nicht mit der Zeit ab.
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Funktioniert es wirklich ?
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Zertifiziert wirkungsvoll: fur bestandig gepflegte Verglasungen.

Beurteilung der Selbstreinigung

B riaiihofer Das Fraunhofer Institut IST Braunschweig bestétigt den

Test report 7 selbstreinigenden Effekt von Pilkington Activ™ gemaf’ DIN EN 1096-

-_—
Z Fraunhofer
IST

Tabular overview of tested samples: 5
E’ﬁ;;i{fi‘i?;ﬁa’:!&?i?n";"‘%%TI."EZ“?&‘SE.;'M s sy, i i Haltbarkeit der Beschichtung
£ |33 $8)8(8|3 JS: oz 5 H o . -
5 S RIEIRIR AR B L it é In einem beschleunigten Alterungsverfahren (gemaf EN 1096-2)
ol T - wurde Pilkington Activ™ als A-Produkt in die hochste Klasse
Contractor: ; ;7 g f g

eingestuft.

Pilkington Deutschland AG

Dr. Bernhard Goer

Testing Laboratory Manager

Haydnstr. 19, D-45884 Gelsenxirchen

Tel.. +49 209 168-2462, Fax.. +49 209 168-2753
£-Mail: bernhard goer@nsg.com

R1| 04 49 48 15 124 92 5451 17
R2| 03 41 40 15 114 86 51|49 145 517 031
R3|03 48 45 17 110 95 58|55 177

19 120 92 52|51 117
F2 o1 76 73 17 104 85 44|43 097 477 042
F3lo1 79 77 20 117 94 50)]49 09
s1*] 02 62 37 05 82 43 16|14 020

Reference
°

Execution: —é s2|02 s7 34 04 72 42 0907 015
i s3[02 59 36 04 65 36 05|04 012
Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST LA 02 60 37 04 71 40 05|03 on 042 019
ank Neuneon Blss[o2 60 37 05 66 35 o05)os o1
Head of Working Group Photecatalysis - 2| 60 | 37 1 0 9 1 061 63 9
Bienroder Weg 54 £, D-38108 Braunschweig 6|02 ss 34 04 62 34 0402 005
Tel.: +49 531 2155-658, Fax: +49 531 2155-300
E-Mail: frank neumann@ist fraunhofer.de *)Remarks: In accordance with section 105 of DIN EN 1096-5:2016 sample 1 was = .
exchuded from caleutaton 5 Classification

- 5.  Classification
Braunschweig, 10 March 2017 9
According to the test results above the tested product

According to the test results above the tested product

Pilkington Activ™" . Pilkington Activi™*

exhivits an average change of global haze of Afgum = 0,4240,19% and can thus
be dassfied as self-cleaning o
exhibits an average change of global haze of AHgiowa = 0,42+0,19% and can thus
be classified as self-cleaning

Determinaton of seffceanng pearmance of Pikingion Acti™ accordng to DIN EN 1096-5:2016 — Fikington Deutichiard AG w

Detemination of sef-cleaning perfomarce of Fikington Act™ cccrding o DIN EN 1096.5:2016 - Hkington Deutichland AG &
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Erfahrungsbericht:
Pennekamp, Ennepetal

,»,Am besten ist die Selbstreinigungsfunktion
in der Dachverglasung zu beobachten:
Hinterlassenschaften von Végeln sind nach
dem nachsten Regen verschwunden.“

= WAl N\ g Thorsten Seidel,
i g CEO Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG

Verwendet seit: 2003

Fassadenflache: 500 m?2

Eingesetzte Glaser: INFRASTOP® Activ
DELOGCOLOR® Activ
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Ist die Montage aufwendiger ?

Ist der Aufwand flr die Monteure
hoher ?
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Mehraufwand bei Montage.

Mitarbeiter missen sauber und ordentlich arbeiten. Sie missen geschult sein.

Nassverglasung - SCG Tec
Hinter der Abkiirzung versteckt sich der Begriff Self Cleaning Glass Technology. Die hier aufgefiihrten
Materialien sind speziell fiir Titandioxid- beschichtete Glaser entwickelt worden.

Hersteller Name Primer Farben Kontakt
e - Soudal SMX® 506 nicht erforderlich schwarz, weiB Deutschland: 01737274888 (Herr Ollesch)
DaS SOIIte dOCh WOhI gru ndsatZIICh Ollesch@Soudal.com
. Dow Silicones Deutschl &‘;”;’f#;g:mﬁng nicht erforderlich FDOWCIG@DOW,COM
SO Se I n ! ! ! Sealant schwarz

Geocel Geocel 920 nicht erforderlich 30 Farben UK +44 1752 334350

Hebewerkzeuge und Handschuhe Nassverglasung - MS Technologie
m u Sse n Sa.u be r u n d Si I i ko nfre i Se i n [l rei:s::)ln:ﬁ;s UK :Saglleymer :;i::ee; :cah'\;.rbaer: weil, g::ttsac:ﬁand: 0203-60717242 (Frau Dennstedt)

Rotabond 2000 grau, braun

Den Braven MS Polymer nicht erforderlich schwarz, weif, Deutschland: 05481-94150
Hybri-Seal 2PS grau, braun  Hsterreich: +43 263 341 399

Wiirth Glas-Aktiv- nicht erforderlich serviceteam@wdirth.com
Dichtstoff

Fenoplast Fenotherm MS  nicht erforderlich Deutschland: +49 (0) 2772 - 57587-0
Sealant
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Es gibt eine Vorgabe zur
Mindestdachneigung.

Das Dach ist zu stark geneigt !
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Die Funktionswelse;:

Dachneigung

Aus Verarbeiterinformation 2020:
Mindestdachneigung
Beide Effekte von Pilkington Activ™ (aktiver Sauerstoff und Filmbildung) funktionieren
unabhangig vom Neigungswinkel. Aber die FlieBgeschwindigkeit des ablaufenden
Wassers wird durch die Neigung festgelegt. Wir empfehlen Mindestdachneigungen von
10°. Dachneigungen unter 5° sollten vermieden werden.

© Flachglas MarkenKreis | 26. November 2020 | 15

""" rHAChELAS €3 PILKINGTON



Erfahrungsbericht:
Emscher Lippe Energie, Gelsenkirchen

,Durch die Halbierung des Reinigungsbedarfs sparen
wir ca. 6.000,- EUR Reinigungskosten pro Jahr.“

,ES ist schon zu beobachten, wie die Fassade nach
einem starkeren Regen sauberer und glanzender
aussieht.”

Markus Thiemann,
Leiter Facility Management ELE GmbH

Verwendet seit: 2006

Fassadenflache: 3.800 m2

Eingesetzte Glaser: THERMOPLUS® Activ
DELOGCOLOR® Activ
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Wir stehen im Wettbewerb und
bieten dann teurer an.

Activ ist beratungsintensiv !
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Pilkington Activ™

Wir reden hier nicht Uber den
Terrassendach-Bausatz aus dem
Internet flr 1.698,-- € !
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Wir stehen im Wettbewerb, bieten dann teurer an.
Das Glas ist beratungsintensiv.

Sie bieten dem zahlungskraftigen
und zahlungswilligen ,Best Ager®

eine Rundum-Sorglos-Glas-Wohlfunhl anéﬁ;;o& AP REREP.

-Oase an und der soll am komfortablen,

selbstreinigendem Glas sparen ? Gewina am  Aobiv- Moé«rms é/ 50, vefte
Sie empfehlen Verschattungs- A8 < 50 = 800~ £

systeme, Heizstrahler, Beleuchtung, etc.
—> Sie beraten sowieso ...

-
4 o S (s . |
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SILIKON I
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Welche Dichtstoffe sollen verwendet werden?

Silikonhaltige Dichtstoffe kbnnen die Beschichtung
am Rand der Verglasung Uberlagern und die
Funktion deaktivieren

Silikone sind hydrophob und kdnnen bei Regen an
den Randern optisch sichtbar werden

In den Pilkington Activ™ Verarbeiterinformationen
werden die mit Pilkington Activ™ vertraglichen
Dichtstoffe aufgelistet
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Systemhéauser bieten silikonfreie Dichtungen an.

Inoutic Thyssen Polymer

Jansen AG

Klima Flex

Profine Group
(KBE, Kdmmerling, Trocal)

Raico

Rehau

Schilling GmbH

FLACHGLAS

Bei Verwendung von Pilkington Activ™ sind unsere
silikonfreien und mitschweibaren TPE Dichtungen
einzusetzen.

Nicht silikonisierte Dichtungen sind erhaltlich. Bitte

Nicht silikonisierte Dichtungen sind erhaltlich. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass Sie Herr F. Nicolaus: 07171-97614-59

Pilkington Activ™ verwenden wollen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass Sie Pilkington Ac

Nicht silikonisierte Dichtungen sind erhaltlich. Bitte
geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass Sie Pilkington
Activ™ verwenden wollen.

Nicht silikonisierte Dichtungen sind erhaltlich. Bitte geben Sie |
Pilkington Activ™ verwenden wollen.

Alle duBeren Dichtungen sind mit Polymerbeschichtung
versehen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass
Sie Pilkington Activ™ verwenden wollen.

Herr Mader: 09422-821-223

Herr Philipp Klisch: philipp.klisch@jz

Artikelliste
Artikel-Nr. Beschreibung
4648 Auflagedichtung

Material: EPDM, schwarz
Oberflache: Gleitpolymer
1 VE = 2x20m im Faltkarton
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Weitere Verkaufsargumente
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Weitere Verkaufsargumente

= Kondensat wird kaschiert
= Kondensiertes Wasser bildet einen
gleichmaligen Film
= Bestatigt durch das ift Rosenheim

=  Pilkington Activ™ baut Stickoxide ab
Luftreinigende Wirkung
Labortechnisch durch das Fraunhofer Institut
IST Braunschweig nachgewiesen
Mit einer 35 m2 grof3en Pilkington Activ ™-
Flache in einem Einfamilienhaus (140 m?)
werden bis zu 10 % der ausgestof3enen
Stickoxide einer Olheizung abgebaut
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Weitere Verkaufsargumente

Auch Grinspan / Vermoosungen
sind organisch und werden zersetzt !
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PILKINGTON ACTIV

Informationen, Richtlinien, Hinweise, Prospekte
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Pilkington Activ™
Verarbeiter- Information
(Customer Technical Update)
2019/2020

Maximale Durchsicht. Minimale Pfiege.

ON ACTIV™

Diese Datei enthalt technische Informationen iiber Materialien, die in Kombination mit Pilkington Activ™
verarbeitet werden kénnen.

::e(;‘:i::m;:‘dfj:sg;:;;ukingmn Activ™ haben, wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik Da S Sa u be re Fa Ssad e n G la S

Die hier genannten Hersteller von Dichtstoffen, Reinigungsmitteln, ete. haben ihre Produkte zu Von Regen und Sonne natiirlich gereinigt
Testzwecken zur Verfligung gestellt. Die ibilitat der Produkte in i mit Pilkington Activ™
wurde positiv getestet. Bei Dichtstoffen wurde zusitzlich die Haftung zu der mit Pilkington Activ™
beschichteten Oberfliche getestet. Bitte setzen Sie sich mit den Herstellern in Verbindung, um

sic dass sich die Zusarr der Produkte seit dem Test nicht verdndert hat.

ACHTUNG: Vermesden Sie daties - we b jeder anderen GSrengLre uch - Werkdeuge und Hifsmates we Spatet
Satwote Oiese
oder Akcel entfernen. der Diese Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit.

.
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Rucksete ertnetmen.) Abieder oder Absiehen (st A nOtg. Schebe eintach an des Luft trodknen lassen

Bitte beachten Sie die Handhabungs- und Verarbeitungsrichtlinien, die Sie im Internet unter
www.pilkington.de/factiv erhalten kinnen.

-~ | Activ Die saubere Scheibe

=4

Pilkingto

Regen. ¢ Von Regen und Sonne natiirlich gereinigt

Compatible

LSuchIe for use with Pilkington Acliv‘"J

ks “# EL ACHGLAS
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Zusammenfassung
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PILKINGTON ACTIV™ J
Glasdacher werden von Regen und Sonne naturlich gereinigt

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!
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