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vetroFit SG

Structural Glazing System
Die perfekte Lösung für Ganzglas-Fassaden



220.10.2021

04

05

Inhalt

01

02

03

Structural Glazing in Deutschland

Wunsch und bauordnungsrechtliche Wirklichkeit

vetroFit SG die perfekte SG-Lösung

Aufbau und wesentliche Produktmerkmale 

Konstruktive Flexibilität mit vetroFit SG

Kompatibilität mit Fassadenkonstruktionen

Glasklare Vorteile von vetroFit SG

Technischer Produktvergleich

Referenzen 

Realisierte Projekte



320.10.2021

Structural Glazing in Deutschland – Wunsch und bauordnungsrechtliche Wirklichkeit

Typische Merkmale vom SG-Fassaden:

hoher Glasanteil

FLÄCHENBÜNDIGE FASSADENOPTIK

filigrane Konstruktionen

Nothalter!
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Structural Glazing in Deutschland – Wunsch und bauordnungsrechtliche Wirklichkeit

Bauordnungsrecht:

In Deutschland sind bei SG-Fassadensystemen ab 8 m Einbauhöhe

Nothalter als Sicherung gegen Windsog vorgeschrieben.

Grund:

Innenscheiben von MIG sind zwar mittels Eindrehanker gegenüber

Windsog mechanisch gesichert aber die Außenscheiben werden nur 

durch den Randverbund (Klebefuge) gehalten.

Für den Fall des kohäsiven oder adhäsiven Versagens der Klebefuge

dient der Nothalter als Sicherung.

Eindrehanker 

Randverbund 

(Klebefuge)

Nothalter 
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Structural Glazing in Deutschland – Wunsch und bauordnungsrechtliche Wirklichkeit

Nothalter beim Rendern „vergessen“ Nothalter nicht „wegretuschiert“
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Structural Glazing in Deutschland – Wunsch und bauordnungsrechtliche Wirklichkeit

Designs von Nothaltern können sehr unterschiedlich ausfallen, von „dezent“ bis „unübersehbar“!
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vetroFit SG

vetroFit SG ist ein fertig konfektioniertes System für Structural Glazing
(SG)-Glasfassaden.

Da aufliegende Pressleisten entfallen, zeichnen sich vetroFit SG
Fassaden durch eine gänzlich glatte Oberfläche aus. 

Die Fassade wirkt besonders homogen und filigran, nur schmale
Fugen zwischen den Glaselementen sind sichtbar.

Eine Besonderheit von vetroFit SG ist die Ausführung der zusätzlichen
mechanischen Befestigung der Gläser, welche in Deutschland bei
Einbauhöhen ab 8 Metern vorgeschrieben ist.

vetroFit SG basiert auf einem Patent der Fa. Petschenig glastec GmbH
und wird in Deutschland exklusiv produziert und vertrieben von
FLACHGLAS Wernberg GmbH.



820.10.2021

vetroFit SG – Aufbau & Produktmerkmale

Die Montage der Glaseinheit erfolgt mittels systembestimmter 
Eindrehanker, welche in U-Profile oder PVC-Einschübe greifen und damit
für den nötigen Anpressdruck der Innenscheibe an die Unterkonstruktion
sorgen.

Eine zusätzliche mechanische Sicherungen erfolgt durch die Federn,
welche in eine Nut der Außenscheibe greifen.

Sicherungsfedern und U-Profile bzw. PVC-Einschübe werden
werksseitig versetzt eingeklebt und dadurch voneinander entkoppelt.

Daraus resultiert eine zwängungsfreie mechanische Sicherung der
Außenscheibe gegen Windsog.

Optisch „unsichtbarer“ Nothalter
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vetroFit SG – Aufbau & Produktmerkmale

vetroFit SG kann mit unterschiedlichsten Glaskombinationen ausgeführt werden, um die 
individuellen Anforderungen der Architektur und Bauphysik zu erfüllen

Aufgrund zwängungsfreier, mechanischer Sicherung und gleichmäßiger Lastabtragung
sind Glasaufbauten mit Außenscheibe in VSG/Float möglich

Dies ermöglicht eine verzerrungs- und anisotropiefreie Außenoptik, da die Außenscheibe
nicht zwingend aus ESG oder TVG sein muss

Absturzsicherung für alle marktüblichen PR-Konstruktionen mit vetroFit SG Kat. A, C3 bis 
3500 x 5300 mm – Gutachterliche Stellungnahme Labor f. Stahl- und Leichtmetallbau
München, Prof. Bucak Nr. 15/18/02

Prüfbericht Nr. 2015-3082 FH München

ETA – 17/0038
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vetroFit SG AR – Aufbau & Produktmerkmale

Variante mit Adapterrahmen AR 2/2

Adapterrahmen wird per SG-Verklebung auf raumseitige Scheibenoberfläche
aufgeklebt.

Sicherungsfeder verbindet Adapterrahmen und Außenscheibe kraftschlüssig.

Eigengewicht Lastabtragung Nirokralle – Gutachterliche Stellungnahme
Labor f. Stahl- und Leichtmetallbau München, Prof. Bucak Nr. 34/18/02:
• Eigengewichtslastabtrag je Nirokralle / Eindrehanker 0,67 kN
• Max. 80% des gesamten Eigengewichtes des Glaselementes kann

über Eindrehanker abgetragen werden
• Weltweit einmalige Möglichkeit, hohe Scheibengewichte in Pfosten 

abzutragen

Weitere Vorteile durch den Einsatz des Adapterrahmens:
• Minimale Fugenbreite von nur 14 mm 
• Glasaufbau ohne vorgespannte Gläser möglich
• Absolut perfekte und verzerrungsfreie Durchsicht
• SZR-Breite kann unabhängig vom U-Profil ausgeführt werden
• Mit monolithischem Glasaufbau einsetzbar
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vetroFit SG – Aufbau & Produktmerkmale

vetroFit SG AR Muster mit Adapterrahmen AR 2/2



1220.10.2021

vetroFit SG – Konstruktive Flexibilität

vetroFit SG ist kompatibel mit handelsüblichen Fassadenunterkonstruktionen

U-Profil U-Profil
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vetroFit SG AR – Konstruktive Flexibilität

Adapter AR 2/2 Adapter AR 2/2
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vetroFit SG AR – Konstruktive Flexibilität

Adapter AR 2/2 & EindrehankerNut & Feder Adapter AR 2/2 & EindrehankerNut & Feder



1520.10.2021

vetroFit SG – Technischer Produktvergleich

vetroFit SG

Produkt v. Marktbegleiter

VS

Montagevorteile mit vetroFit SG:

• keine Unterbrechung der Rundschnur
• spannungsfreie Montage ohne Last auf Sicherungsfeder bzw. Außenscheibe

→ einfachere, schnellere und sicherere Montage

Bauphysikalische Vorteile mit vetroFit SG:

• Einsatz von PVC-Einschüben (Warme Kante)
• nach Innen versetzte U-Profile bzw. PVC-Einschübe

→ geringere Wärmebrückenwirkung im Bereich der Eindrehanker bzw.
kein Kondensat im Bereich der Verschraubung
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vetroFit SG – Technischer Produktvergleich

Statische Vorteile mit vetroFit SG:

FE-Rechenbeispiel mit Produkt v. Marktbegleiter:

MIG Aufbau 8 / 16 / 8
Abmessung 1250 x 2500 mm
Windsoglast 1,5 kN/m²

Ergebnis mit Produkt v. Marktbegleiter :

26 Nothalter → Spannung OK!

Produkt v. Marktbegleiter
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vetroFit SG – Technischer Produktvergleich

Statische Vorteile mit vetroFit SG:

FE-Rechenbeispiel mit vetroFit SG:

MIG Aufbau 8 / 16 / 8
Abmessung 1250 x 2500 mm
Windsoglast 1,5 kN/m²

Ergebnis mit vetroFit SG:

6 Nothalter → Spannung OK!
Deutlich weniger Nothalter erforderlich, jedoch mind. auf zwei
gegenüberliegenden Seiten, zwei Stück pro Seite.

vetroFit SG
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vetroFit SG – Technischer Produktvergleich

vetroFit SG Produkt v. Marktbegleiter

Glasprodukt ESG, VSG/Float, VSG/TVG, VSG/ESG ESG

Glasdicken ≥8 mm 8 mm / 10 mm

Kantenfräsung Anordnung

Sicherung

2-seitig durchgehend

UNSICHTBAR

4-seitig örtlich 

SICHTBAR

Abstand Nach stat. Erfordernissen 300 – 600 mm

U-Profile / Einschübe - Material PVC - ALU Edelstahl - ALU

Tragfähigkeit Nothalter Fu,5 statik FLOAT ≥ 8mm : 1100 N ESH-H 8 mm: 295 N

ESG-H 10 mm: 358 N
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vetroFit SG – Glasklare Vorteile
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Haus der Zukunft, Berlin / Deutschland
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Austria Campus, Wien / Österreich



2220.10.2021

SSI Schäfer, Giebelstadt / Deutschland
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SSI SCHÄFER, Friesach / Österreich
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BUWOG, Wien / Österreich



Unsere Objektberater in Ihrer Nähe

Für die Beratung von vetroFit SG stehen Ihnen die Objektberater der Flachglas MarkenKreis GmbH gern zur 

Verfügung:

Region Nord-Ost 
(PLZ-Regionen: 10 - 19, 20 - 29, 30 - 32, 37 - 39)

Lutz Krone

Mobil 0172 2805904

Telefon 040 77110470

l.krone@flachglas-markenkreis.de

Region West 
(PLZ-Regionen: 33, 34, 40 - 49, 50 - 53, 56 - 59)

Frank Horstmann

Mobil 0160 4755629

Telefon 02363 389906

f.horstmann@flachglas-markenkreis.de

Region  Süd-West 
(PLZ-Regionen: 35, 36, 54, 55, 60 - 69, 70 - 79)

Ralf Difour

Mobil 0160 5334169

Telefon 06021 5850548

r.difour@flachglas-markenkreis.de

Region  Süd-Ost 
(PLZ-Regionen: 01 - 09, 80 - 89, 90 - 99)

Thomas Finger

Mobil 0160 96921566

Telefon 0931 28793090

t.finger@flachglas-markenkreis.de
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Erfahren Sie mehr über uns auf www.flachglas-gruppe.com oder besuchen Sie uns auf unseren sozialen Medien.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


